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INTRO

ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR DE WERKING VAN JE ZWEMBAD
Wie aan een zwembad denkt, is in de eerste plaats bezig met de uitstraling, de 
afwerking, de grootte, de ligging, … Logisch, want iedereen droomt vooral van 
die frisse duik na een warme dag. Of van de gezelligheid rond het zwembad 
met vrienden en familie.

Toch is de technische installatie minstens even belangrĳ k om onbezorgd te 
kunnen genieten van een zwembad. Daarom ontwikkelde blueplus TECHNICS
een productlĳ n met exclusieve toestellen die het verschil maken. Als 
installateur bied je je klanten gegarandeerd kwaliteit. En als eigenaar van een 
zwembad weet je zeker dat de techniek achter je zwembad tiptop in orde is.

In het assortiment van blueplus TECHNICS vind je de juiste toestellen 
voor een perfect werkend zwembad. We gebruiken daarvoor de nieuwste 
technologieën. We maken het eenvoudig voor installateurs én we houden 
rekening met het comfort van de gebruiker. Denk bĳ voorbeeld aan stille en 
makkelĳ k te bedienen toestellen.



INVER SILENCE
ZWEMBADPOMP
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HET KLOPPEND HART VAN JE ZWEMBAD
Het is je zwembadpomp die je zwembad in topconditie houdt. Ze 
stuwt het water naar je fi lterinstallatie en je warmtepomp. Zo blĳ ft het 
water helder, vrĳ  van kleine vuildeeltjes en op de juiste temperatuur. 
De pomp zorgt er ook voor dat het water in beweging blĳ ft. Zo kunnen 
desinfectiemiddelen zoals chloor goed hun werk doen. Zo ligt je zwembad 
er altĳ d spetterend bĳ .

+ MEER PRECISIE

De Inver Silence Technology 
van blueplus genereert 16.000 
berekeningen per seconde. 
Daarbĳ  worden de motor 
en alle kerncomponenten 
nauwkeurig gecontroleerd op 
optimale stille prestaties.

Lock / Backwash
1 simpele klik voor backwash
met countdown van 180 s (aanpasbaar)

SUS316 mechanische asafdichting
dubbele levensverwachting +
geschikt voor zout water

Timer
4 timers voor
dagelĳ ks gebruik

Vermogen (W)
capaciteit van
40%t ot 100%

Externe controle (optioneel)
digitale input +
relay output

20 X STILLER IN ZĲ N VOLLE CAPACITEIT

INVER SILENCE
ZWEMBADPOMP eco

friendly

+ MEER STILTE

Wie wil er nu de hele dag naar de het gebrom van een zwembadpomp luisteren? Jĳ  niet? Dat dachten wĳ  ook al. 
Daarom werkten we heel hard aan een fl uisterstille zwembadpomp. In 2017 startten we met de ontwikkeling van een 
oplossing. In 2020 konden we de Inver Silence-technologie met succes lanceren. Het is de eerste kerntechnologie in 
pomptoepassingen die zich richt op lawaai én elektriciteitsverbruik. 
Zelfs wanneer de Inver Silence pomp op volle capaciteit draait, is ze 20 keer stiller dan een klassieke pomp. Bĳ  
zware toepassingen zoals een backwash, zit het geluidsniveau van zo’n zwembadpomp al snel op meer dan 70 
dBa. Wetenschappelĳ k onderzoek toont aan dat je vanaf 60 dBa kan spreken van rumoer. Op lange termĳ n voelen 
mensen zich in de omgeving van een geluidsbron van 70 dBA sneller geïrriteerd  en afgeleid. De gehoorzenuw kan 
zelfs een zekere mate van schade oplopen, vooral bĳ  kinderen. Met deze pomp sluit je teveel lawaai volledig uit. Fĳ n 
voor jou als je geniet van een glaasje op je terras en fĳ n voor je buren, dat ook!
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ZEER SNELLE TERUGVERDIENTĲ D 
IN MINDER DAN 1,5 JAAR
B+ Inver Silence vs. andere pompen (2.2 kW)

Bĳ voorbeeld: zwembadvolume van 60m3:
2 cycli / dag in 180 dagen zwembadseizoen
1 cyclus / dag in 185 dagen buiten seizoen

TECHNISCHE KENMERKEN

PRESTATIES BĲ  BACKWASH

 eco
friendly

INVER SILENCE
ZWEMBADPOMP

XFLOW INVER SILENCE
3,6 kWh - 13 u

B+ INVER SILENCE
2,48 kWh - 13,8 u

OTHER PUMPS
8,2 kWh - 5,19 u

OTHER
PUMPS

2235 kWh

XFLOW
INVER 

SILENCE
655 kWh 

B+
INVER 

SILENCE
639 kWh 

REF ZWEMBADVOLUME GELUIDSNIVEAU  
BIJ 10M DB

GELUIDSNIVEAU  
BIJ 1M DB

VERMOGEN 
P1

SPANNING BACKWASH WATERKOLOM

QMAX HMAX BIJ 6m BIJ 8m BIJ 10m

01041001 40 - 55 m3 18.5 - 31.0 A 38.5 - 51.0 A 0.1 - 0.70 kW 220 - 240 V/1ph /50hz 27.5 19.1 12.9 - 18.6 m3 / u 8.1 - 15.3 m3 / u 8.7 - 11.1 m3 / u

01041002 60 - 80 m3 20.0 - 33.1 A 40.0 - 53.1 A 0.14 - 1.0 kW 220 - 240 V/1ph /50hz 32 21 13.5 - 23.1 m3 / u 12.0 - 20.1 m3 / u 10.9 - 16.5 m3 / u

01041001

Q@8M QMAX HMAX

22.1 27.5 19.1

01041002

Q@8M QMAX HMAX

28 32 21
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REF TYPE PRIJS

01041001 blueplus Inver Silence filterpomp (max 27,5 m3 / u) € 1.150,00

01041002 blueplus Inver Silence filterpomp (max 32 m3 / u) € 1.350,00



FILTERS
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MOET ER NOG ZAND ZĲ N?
Samen met je zwembadpomp zorgt de fi lter ervoor dat je zwembad schoon blĳ ft. Als zwembadspecialist kiezen we 
resoluut voor een zandfi lter. Waarom? Omdat we gaan voor betrouwbaarheid én duurzaamheid. Een zandfi lter geeft 
je echt heel wat voordelen. 

+ MEER FUNCTIES

De fi lters van blueplus hebben allemaal een 6-wegklep VariFlo™ met verschillende standen.
Elke stand heeft een belangrĳ ke functie voor je zwembad.

• Filter: dit is de basisstand. 99% van de tĳ d is je zandfi lter bezig met het fi lteren van het zwembadwater. 
• Closed: zo zet je alle uitgangen dicht, bĳ voorbeeld om even de voorfi lter schoon te maken.

Schakel de zwembadpomp uit om dit te doen, anders bouwt de druk zich razendsnel op. 
• Backwash: in deze stand maakt het water de omgekeerde beweging, van beneden naar boven.

Zo spoelt al het vuil uit het fi ltermateriaal. Wekelĳ ks een vĳ ftal minuutjes reinigen is voldoende. 
• Rinse: na de backwash zet je de fi lter ongeveer 30 seconden op deze stand.

Het vieze water met vuildeeltjes spoel je zo weg via de riolering.  
• Circulation: het water gaat niet door de fi lter maar rechtstreeks terug naar het zwembad.

Bĳ voorbeeld tĳ dens een shockbehandeling met chloor zodat het product snel verspreidt geraakt.
• Waste: al het water gaat rechtstreeks het riool in en het zwembad loopt leeg.

Bĳ voorbeeld wanneer je het waterniveau wil verlagen of wanneer je het bad een grondige onderhoudsbeurt wil geven.

FILTERS

Met Praher 6-weg klep

JE FILTER VULLEN

Om je zwembadwater te fi lteren moet 
je de fi lters vullen met een fi ltermedium. 
Filterzand wordt het meest gebruikt, 
glas geeft de beste fi ltratie en moet je 
minder snel vervangen. 

+ MEER VOORDEEL

Een zandfi lter vangt zowel grote als kleine vuildeeltjes op, 
dus niet alleen haar, bladeren en insecten, maar ook algen, 
fosfaten, … Dat zĳ n onzichtbare vuildeeltjes die je alleen 
met een zandfi lter uit je zwembad krĳ gt. 

+ MEER SCHOON

Je zwembadpomp pompt water uit je zwembad en in 
de zandfi lter. Het water wordt van boven naar beneden 
door de zandfi lter gepompt. De fi lter is gevuld met een 
fi ltermedium zoals zand. Het water sĳ pelt langzaam 
door het zand. De vuildeeltjes blĳ ven achter in het zand 
en onderaan komt er helder water uit de fi lter. Daarna 
gaat het water terug naar je zwembad, eventueel via je 
verwarmingsinstallatie.
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STANDARD
FILTER

ACCESOIRES
TANK

EIGENSCHAPPEN
• Glasvezel versterkte gelamineerde polyester fi lter met geïntegreerde basis
• Hoogwaardig plexiglass transparent deksel van 290 mm voor eenvoudig onderhoud
• Geleverd met onluchtingsventiel en manometer
• Standaard geleverd met Praher 6-weg ventiel
• Maximale werkdruk = 2 bar
• Testdruk = 4 bar
• 10 jaar garantie op tank en 2 jaar op ventiel
• Verbinding tussen tank en 6-weg ventiel door standaard 3-delige PVC koppeling

voor eenvoudige optionele aansluiting automatische ventielen (bĳ voorbeeld Besgo)
• 100% getest na productie

REF TYPE AFMETINGEN M2 AANSLUITING GEWICHT ZAND GLAS MAX. DEBIET PRIJS

A B D H K

02073001 500 125 mm 300 mm 500 mm 800 mm 290 mm 0,20 1" 1/2 15 kg 120 kg 100 kg 10 m3 / u € 525,00

02073002 650 125 mm 320 mm 650 mm 900 mm 290 mm 0,30 1" 1/2 20 kg 180 kg 140 kg 15 m3 / u € 595,00

02073003 760 140 mm 360 mm 760 mm 1030 mm 290 mm 0,42 2" 31 kg 305 kg 240 kg 22 m3 / u € 822,50

02073004 950 140 mm 380 mm 950 mm 1080 mm 290 mm 0,60 2" 40 kg 530 kg 420 kg 30 m3 / u € 997,50

H

B
A

K

D
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PREMIUM SEMI-HIGHBED
FILTER

ACCESOIRES
TANK

H

B
A

K

D

REF TYPE AFMETINGEN M2 AANSLUITING GEWICHT ZAND GLAS MAX. DEBIET PRIJS

A B D H K

02073011 500 125 mm 400 mm 500 mm 980 mm 420 mm 0,21 1" 1/2 25 kg 140 kg 120 kg 10 m3 / u € 1.225,00

02073005 650 125 mm 450 mm 650 mm 1070 mm 470 mm 0,32 2" 33 kg 250 kg 200 kg 15 m3 / u € 1.365,00

02073006 760 140 mm 500 mm 760 mm 1200 mm 470 mm 0,50 2" 45 kg 504 kg 400 kg 22 m3 / u € 1.925,00

02073012 950 140 mm 500 mm 950 mm 1200 mm 470 mm 0,60 2" 55 kg 620 kg 500 kg 30 m3 / u € 2.397,50

EIGENSCHAPPEN
• Glasvezel versterkte gelamineerde polyester fi lter
• Hoogwaardig plexiglass transparent deksel van 470 mm voor eenvoudig onderhoud
• Geleverd met onluchtingsventiel en manometer
• Standaard geleverd met Praher 6-weg ventiel
• Maximale werkdruk = 2 bar
• Testdruk = 4 bar
• 10 jaar garantie op tank en 2 jaar op ventiel
• Verbinding tussen tank en 6-weg ventiel door standaard 3-delige PVC koppeling

voor eenvoudige optionele aansluiting automatische ventielen (bĳ voorbeeld Besgo)
• 100% getest na productie
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PREMIUM HIGHBED
FILTER

ACCESOIRES
TANK

K

D

H

B
A

EIGENSCHAPPEN
• Glasvezel versterkte gelamineerde polyester fi lter
• Hoogwaardig plexiglass transparent deksel van 250 mm voor eenvoudig onderhoud
• 1 m zandbed hoogte (1,2 m op aanvraag leverbaar)
• Inclusief plexiglas mangat en kĳ kglas
• Standaard met laterals (nozzle plaat op aanvraag leverbaar)
• Geleverd met onluchtingsventiel en manometer
• Standaard geleverd met Praher 6-weg ventiel
• Maximale werkdruk = 2 bar
• Testdruk = 4 bar
• 10 jaar garantie op tank en 2 jaar op ventiel
• Verbinding tussen tank en 6-weg ventiel door standaard 3-delige PVC koppeling

voor eenvoudige optionele aansluiting automatische ventielen (bĳ voorbeeld Besgo)
• 100% getest na productie

REF TYPE AFMETINGEN M2 AANSLUITING GEWICHT ZAND GLAS MAX. DEBIET PRIJS

A B D H K

02073007 650 125 mm 730 mm 650 mm 1700 mm 420 mm 0,33 1" 1/2 70 kg 570 kg 450 kg 16,5 m3 / u € 2.310,00

02073008 820 140 mm 670 mm 820 mm 1750 mm 420 mm 0,50 2" 85 kg 825 kg 660 kg 25 m3 / u € 3.710,00

02073009 950 140 mm 670 mm 950 mm 1760 mm 420 mm 0,70 2" 1/2 120 kg 1275 kg 1020 kg 35 m3 / u € 4.060,00



FULL INVERTER
WARMTEPOMP
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PRODUCTINFO
• Uniek design met alu / metaal behuizing 
• Standaard uitgerust met manometer en winterdrain
• Automatische en snelle ontdooicyclus
• 3 functies: Boost, Smart en Silence
• Werkzaam tot -7 °C
• Zeer eenvoudige bediening

door middel van vereenvoudigde controller
• A+ energielabel (TÜV gecertifi eerd)

TECHNISCHE KENMERKEN
• R32 gas voor hoger rendement 
• Opvallend laag geluidsniveau (ongeveer 20 dBa op 10 m)
• Full Inverter Technology

(zowel voor compressor als voor ventilator)
• Besturing op afstand via applicatie op je smartphone

(iOs of Android) met eveneens mogelĳ kheid om parameters
op afstand te controleren en indien nodig aan te passen

• COP > 15
• 2D full DC Inverter compressor Mitsubishi / Toshiba
• Softstarter
• TFT full color touchscreen (verplaatsbaar)

FULL INVERTER
WARMTEPOMP

WARMTEPOMP COMPRESSOR & 
WARMTEWISSELAAR

 eco
friendly

NIEUW DYNAMISCH TOUCHSCREEN
Duidelĳ k, leesbaar en zeer eenvoudig in gebruik!

• Hoogglans TFT touchscreen met een 480 x 480 resolutie,
groot formaat voor duidelĳ ke leesbaarheid

• Beschermd door een laag thermisch gehard glas
• Stevige behuizing zorgt voor bescherming
• Gemakkelĳ k op afstand verplaatsbaar
• Helderheid aanpasbaar voor

gemakkelĳ k lezen in zonlicht
• Displayhouder met transparant

beschermende cover zorgt voor
extra bescherming

Beveiligde toegang, 
gedetailleerde 
foutbeschrĳ ving 
en duidelĳ ke 
waarschuwingsweergave

Toegang tot de 3 
intuïtieve bedienigsmodi 
BOOST, ECO-SILENT en 
SMART in één beweging

Klokinstellingen, timers
en weergave instellingen

Visualisatie van alle 
informatie tegelĳ kertĳ d

COP
TOT

ZEER HOOG
RENDEMENT

METAAL
BEHUIZING

CERTIFICAATGAS

43°C

-7°C

KOUD & WARMWERKING

WIFI
EXTREEM STILWIFI MODULE

R32

IS ‘T WATER WARM?
Waarschĳ nlĳ k de meest gestelde vraag aan de rand van je zwembad. 
Een Full Inverter Warmtepomp gebruikt de buitenlucht en zet die 
om naar warmte voor je zwembad. En dat op de meest slimme, 
energiezuinige manier. Door goed te kĳ ken naar de grootte van je 
zwembad, kies je makkelĳ k de juiste warmtepomp. Zo kan je ook 
baantjes trekken als het weer niet zo mee zit.

+ MEER ENERGIE BESPAREN

Een Full Inverter warmtepomp heeft een hoog rendement waarmee je 
op de meest energiezuinige manier je zwembad verwarmt. Door het 
variabele vermogen verbruikt de warmtepomp nooit meer energie 
dan nodig is. De pomp kiest zelf het nodige vermogen om je zwembad 
te verwarmen. Dat kan je een fl inke energiebesparing opleveren.
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FULL INVERTER
WARMTEPOMP

Beheer uw warmtepomp op afstand vanaf uw smartphone 
of ander device overal ter wereld met behulp van een 
eenvoudige wifi verbinding!

• Controle van de werking in real time
• Controle van waardes van verschillende sensoren:

- Watertemperatuur
- Luchttemperatuur
- Status van de fi ltratiepomp

• Controle van foutmeldingen
• Aanpassen van instellingen:

- Filtertĳ den
- Instellingen temperatuur
- Werkingsuren temperatuur

• Confi guratie met weekkalender
voor instellingen van de warmtepomp
en de fi lterpomp

VERHOOG JE
FABRIEKSGARANTIE

+ MEER GEMAK

Hoe gemakkelĳ k is het als je op je smartphone kan zien of je al in het zwembad kunt duiken? De blueplus
warmtepomp kan je controleren en bedienen met een handige app. Je kiest het gewenste programma, ziet of de 
gekozen temperatuur al bereikt is en bĳ  een eventuele storing ben je meteen op de hoogte van wat er aan de hand is. 
Easy peasy!

WARMTEPOMP

WARMTEPOMP

COMPRESSOR & 
WARMTEWISSELAAR

COMPRESSOR & 
WARMTEWISSELAAR

WARMTEPOMP COMPRESSOR & 
WARMTEWISSELAAR

 eco
friendly

+ MEER STILTE

Ssst, aan de rand van je zwembad wil je 
in alle rust genieten. Een warmtepomp in 
werking maakt altĳ d geluid. Omdat een 
Full Inverter warmtepomp meestal op 
een laag vermogen werkt, produceert ze 
minder geluid. De blueplus warmtepomp 
heeft bovendien een opvallend laag 
geluidsniveau (ongeveer 20 dBa op 10 m). 
Zo kan jĳ  heerlĳ k ontspannen aan (of in) je 
aangenaam verwarmde zwembad.
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TEST-
OMSTANDIGHEDEN MODUS MODELLEN B+ 7 kW

15 - 30 m³
B+ 9 kW

30  - 45 m³
B+ 11 kW

45 - 55 m³
B+ 14 kW

55 - 70 m³
B+ 17 kW

70 - 85 m³
B+ 21 kW

85 - 105 m³
B+ 25 kW

105 - 130 m³
B+ 28 kW

130 - 160 m³

Lucht 28°C 
Water 28°C
Luchtvochtigheid 80%

BOOST
Capaciteit 6,8 kW 8,8 kW 10,6 kW 12,8 kW 16,5 kW 20,1 kW 24,2  kW 27,8 kW

COP 6,5 - 5,9 6,5 - 5,5 6,8 - 5,4 6,8 - 5,6 6,0 - 5,1 5,9 - 5,2 6,0 - 5,4 5,9 - 5,2

SMART
Capaciteit 6,8 - 3,2 kW 8,8 - 3,5 kW 10,6 - 3,9 kW 12,8 - 4,2 kW 16,5 - 5,5 kW 20,1 - 6,5 kW 24,4 - 7,8 kW 27,8 - 10,5 kW

COP 10,8 - 5,9 10,8 - 5,5 10,8 - 5,4 11,2 - 5,6 10,8 - 5,1 10,1 - 5,2 10,8 - 5,4 10,1 - 5,2

SILENCE
Capaciteit 4,1 - 3,2 kW 5,8 - 3,5 kW 7,1 - 3,9 kW 8,4 - 4,2 kW 9,9 - 5,5 kW 12,2 - 6,5 kW 16,3 - 7,8 kW 18,6 - 10,5 kW

COP 10,8 - 8,3 10,8 - 8,3 10,8 - 8,3 11,2 - 8,5 10,8 - 8,3 10,1 - 8,1 10,8 - 8,3 10,1 - 8,1

Lucht 15°C  
Water 26°C
Luchtvochtigheid 70%

BOOST
Capaciteit 5,4 kW 6,6 kW 7,8 kW 9,8 kW 11,5 kW 14,6 kW 18,2 kW 22,8 kW

COP 4,8 - 4,5 4,9 - 4,4 5,2 - 4,9 5 - 4,5 4,6 - 4,2 4,6 - 4,3 4,6 - 4,4 4,5 - 4,2

SMART
Capaciteit 5,4 - 2,6 kW 6,6 - 3,2 kW 7,5 - 3,5 kW 9,8 - 3,7 kW 11,5 - 4,2 kW 14,6 - 4,9 kW 18,2 - 6,8 kW 22,8 - 8,1 kW

COP 6,7 - 4,5 6,7 - 4,4 6,7 - 4,9 7,0 - 4,5 6,7 - 4,2 6,6 - 4,3 6,7 - 4,4 6,5 - 4,2

SILENCE
Capaciteit 2,9 - 2,6 kW 3,8 - 3,2 kW 4,9 - 3,5 kW 7,8 - 3,7 kW 6,7 - 4,2 kW 8,5 - 4,9 kW 10,2 - 6,8 kW 12,5 - 8,1 kW

COP 6,7 - 5,6 6,7 - 5,6 7,1 - 6,1 7,0 - 5,5 6,7 - 5,7 6,6 - 5,6 6,7 - 5,7 6,5 - 5,6

Stroom 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz of 380/3/50Hz

Max stroomopname (A) 7,0 A 8,5 A 8,8 A 12,0 A 15,3 of 9 A 16 of 12 A 26 of 14,5 A 35 of 20 A

Koelgas R32

Compressor type 2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba

Warmtewisselaar Titanium Spiraal

Aanbevolen debiet (m3/u) 4 m3 / u, 4 - 6, 5 - 7 5 m3 / u, 7 - 9 6 m3 / u, 12 - 15

Geluidsdruk bĳ  10m (dB(a)) 21 dB(a) 21 dB(a) 21 dB(a) 22 dB(a) 22 dB(a) 24 dB(a) 24 dB(a) 25 dB(a)

Ventilator Variabele Snelheidsventilator

Zekering & maat kabel (voor 20 m) C 10A
3G2,5 mm2

C 10A
3G2,5 mm2

C 16A
3G2,5 mm2

C 16A
3G2,5 mm2

C 20A
3G4 mm2

3 x C 16A
5G2,5 mm2

C 20A
3G4 mm2

3 x C 16A
5G2,5 mm2

C 32A
3G6 mm2

3 x C 16A
5G2,5 mm2

C 40A
3G10 mm2

3 x C 20A
5G2,5 mm2

Aansluiting 1,5” / 50 mm

Gewicht (kg) 50 kg 54 kg 55 kg 56 kg 68 kg 78 kg 93 kg 94 kg

Afmetingen (lxbxh) 967 x 358 x 593 967 x 358 x 593 968 x 358 x 593 967 x 358 x 593 1070 x 430 x 690 1070 x 430 x 690 1110x530x830 1110x530x830

Omkasting Metaal aluminium kast - UV behandeld / Panelen met geluidsisolatie

FULL INVERTER
WARMTEPOMP

REF OMSCHRIJVING PRIJS

03031017 Display voor warmtepomp € 179,45

03031018 Verplaatsbare displayhouder voor touchscreen € 88,19

03031020 Muurbeugel voor warmtepomp € 151,42

03031021 Anti-trillingsmat "Big Foot" (2 pc) € 132,28

REF TYPE PRIJS

03031011 blueplus Full Inverter 7 kW 230 V € 2.430,00

03031012 blueplus Full Inverter 9 kW 230 V € 2.666,97

03031013 blueplus Full Inverter 11 kW 230 V € 3.048,12

03031014 blueplus Full Inverter 13 kW 230 V € 3.827,83

03031015 blueplus Full Inverter 17 kW 230 V € 4.265,58

03031046 blueplus Full Inverter 17 kW 400 V € 4.265,58

03031016 blueplus Full Inverter 21 kW 230 V € 5.009,54

03031047 blueplus Full Inverter 21 kW 400 V € 5.009,54

03031044 blueplus Full Inverter 25 kW 230 V € 7.080,00

03031048 blueplus Full Inverter 25 kW 400 V € 7.080,00

03031045 blueplus Full Inverter 28 kW 230 V € 7.700,00

03031049 blueplus Full Inverter 28 kW 400 V € 7.700,00

WISSELSTUKKEN + OPTIES

WARMTEPOMP COMPRESSOR & 
WARMTEWISSELAAR

 eco
friendly



POOL CONTROL &
DOSEERSYSTEEM
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PRODUCTINFO
De Station is het basismodel 
van Sugar Valley waarbĳ  een 
vloeibaar desinfectiemiddel 
met een doseerpomp wordt 
toegediend. Een tweede 
doseerpomp zorgt voor de 
pH-correcties.

Bĳ  de Sugar Valley Station 
horen dus 2 peristalitische 
doseerpompen. Contacteer 
ons indien u meer info wenst 
over de accessoires of opties.

POOL CONTROL &
DOSEERSYSTEEM

TOTAL
POOL

CONTROL

Totale
zwembadsturing

Sturing
verlichting

Sturing
4 extra

parameters

Sturing
fi ltratietĳ den

Sturing
temperatuur

Sturing
rX

Sturing
vrĳ e chloor

Sturing
pH

OMSCHRIJVING STATION

Maximale productie NEE

Zoutgehalte NEE

Display 2,8" afneembaar kleurendisplay voor plaatsing op afstand (5 talen)

Voeding 220 V 50/60 Hz

Uitgang NEE

Max. stroomverbruik 40 W

Afmetingen 270 x 220 x 115 mm

Sturingskast Zwart brandvertragend ABS plastic

Beschermkap Oranje ABS plastic

Controle Micro-processor 32 bits

Ventilatie Natuurlijk

Bedrijfsurenteller Ja, toegankelijk voor de klant

Alarmen pH aan het doseren / overmatige pH, buiten bereik / maximale pH-doseertijd / geheugenfout

Communicatie WiFi

Hoofdbesturingsuitgangen Sturing filtratie / Sturing verlichting / Sturing verwarming

Additionele besturingsuitgangen 4 extra relaisuitgangen die de gebruiker kan configureren

Ingangen 2 configureerbare analoge ingangen

REF TYPE PRIJS

04002001 Station Pool Control & Doseersysteem pH / rX € 910,74

04002002 Aquarite plus pH / rX Chip (2 ex. noodzakelijk / toestel) € 216,71

DRAAGBAAR
KLEURENDISPLAY

(TFT)

WERELDWĲ DE
BEDIENING
MOGELĲ K

WIFI &
MODBUS

UPGRADE
MOGELĲ K

TOT 4
PARAMETERS

FILTRATIE EN
LICHT CONTROLE

+ MEER CONTROLE

Met dit controlesysteem van blueplus meet en stuur je de waterkwaliteit van je zwembad 
met uiterste precisie. Het toestel controleert en stuurt verschillende parameters:

• pH: de juiste zuurtegraad
• redox: het oxiderend vermogen van water: geeft de zuiverheid van het water en

het vermogen om vervuiling af te breken weer
• chloor: het ideale chloorgehalte
• conductiviteit: de geleidbaarheid is een maat voor de aanwezige hoeveelheid 

opgeloste zouten en geeft een beeld van de mate van vervuiling

Het toestel activeert automatisch de nodige aanpassingen en doseert de vloeibare 
chemicaliën zoals chloor en waterstofperoxide heel precies. Bovendien kan het apparaat 
tot 4 extra parameters aansturen.



39

blueplus

Koninginnelaan 3
9031 Drongen
België

info@blueplus.be
+32 (0)9 430 77 77

www.blueplus.be

CONTACT



blueplus
Koninginnelaan 3 - 9031 Drongen - België

+32 (0)9 430 77 77 - info@blueplus.be
www.blueplus.be


